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1. Allgemeines

Die TW SA0-V2 verfigt Uber eineltraflache Konstruktion (nur 200 mm Auffahrhéheind ist somit auch
optimal fir Sportwagen geeignet.

Der integrierte Radfreiheber ermdglicht das Freiheben des kompletten Fahrzé{\yd (Rit allen vier Radern.
Zur Achsvermessung, Rastsystem zum Absetzen in die Sicherheitsrasten.

Schwingplatten hinten und Aussparungen mit 6 Einlegeplatten fur Drehplatten ermdglichen einen sehr
flexiblen Anwendungsbereich vokieinen bis grof3en Radstand.

Die insgesamd starken Hydraulikzylindesorgen in Verbindung mit dem Kipphebelsystem fur ein schnelles
und problemloses Anheben, auch bei hoher Last.

Des Weiteren ist die TWSA40V2 auch als Annahmebihne optimal geeignet.

Besonderheiterdes Produktes

1A Verarbeitungsqualitat mit €Eertifikat fur UVV Abnahme
Produktion nach 1SO 9001

CEStop und Signalton beim Senken (Ful3schutz)
Hydraulische Gleichlaufsteuerung (Zylinderfolgeprinzip)
Autom. Sicherheitsveund Entriegelung (Druckluft erforderlich)
Hochwertige und massive Konstruktion

Radfreiheber mit ausziehbaren Fahrzeugaufnahmen fiir eine langere Aufnahmeflache
Notablassfunktion

Fahrbahn mit Auffahrrampen und Abrollsicherungen
Schlauchpaket 3000 mm

Druckluft von 48 bar wird benétigt!

=A =4 =4 4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

2. ldentifikation der Gebrauchsanleitung

Gebrauchsanleitunguffahreherenhebebihne TW&0V2
der Fa. Twin Busch GmbH,

Ampéestralie 1,

D-64625 Bensheim

Telefon: +49 6251705850
Telefax: +49 62517058529
Internet: www.twinbusch.de
eMail: info@twinbusch.de

Stand -01vom09.05.2022

File  TW $-40-V2_Scherenheb_Handbuch_del @020509pdf
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3. Eindeutige ldentifikation des Produktestechnische Daten

zul. Tragkraft 4.000 kg

max. Hubhdhe 1.900 mm+ 400 mm
Fahrbahn L / B 5.000 mm / 660 mm
Hub-und Senkzeit ca. /50 Sek.
Antriebsspannung 400 V/ 3 Phasen
Antriebsleistung 3,5kW
Sicherungsautomat 16 A (trége)
Eigengewicht 3.090kg

4. Modifikation des Produktes

Die unsachgemaélfe Verwendung, sowie nicht mit dem Hersteller abgesproklustigkationen, Umbauten

und Anbauten derAuffahrsherenhebebiihne TWAS0-V2und all seiner Komponenten sind nicht erlaubt. Bei
unsachgemafer Installation, Bedienung, Uberlastung oder ungeeigneten Bodenverhéltnissen wird der
Hersteller keine Haftung Gbernehmen. Ebemslbschendie (&Zertifizierung und die Giltigkeit des
Gutachtens durch die unsachgeméaf3e Verwendung.

Sollten Anderungswiinsche bestehen, so kontaktieren Sie trer Handler oder das fachkundige Personal
der Twin Busch GmbH.

5. Sicherheitsbezogene Informationen

5.1.  Wichtige Hnweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam, bevor Sie die Hebebiihne in Betrieb nehmen, um einen
Verletzungen odeScladen durch persénliches Verschulden zu vermeiden.

Packen Sie alle Teile aus und kontrollieren Sie mit Hilfe der Packliste esbljgitlvorhanden ist.

Kontrollieren Sie samtliche Schlduche und Verbindungen. Die Hebebuhne darf nur in Betrieb genommen
werden, wenn kine undichten Stellen erkennbandund wenn alle Verbindungen sicher befestigt sind

Alle Sbraubverbindungemsserfest verschraubt sein.

Stellen Sie kein Fahrzeug auf die Hebebiihne wahdesdProbelaufdviachen Siesich in mehreren

Probeldufen mit den Betriebsverfahren vertraut.

DieHebeblihne wurde speziell zum Agifen von Kraftfahrzeugeentwickelt. Benutzer dirfediesenicht fir
andere Zwecke verwenden. Die geltenden nationalen Vorschriften, Gesetze und Richtlinien sind zu beachten.
Nur Benutzerab 18 Jahren, die in die Bedienung der Hebebiihne eingewiesen wurden und dem Eigentumer
ihre Fahigkeit dazu nachgewieseaben, dirfen mit der unbeaufsichtigten Bedienung der Hebebihnen
betraut werden. Die Bedienung der Hebeblhnen muss schriftligiltewverden

Nur Fahrzeug innerhalb der Nennlast anheben. Versuchen Sie nicht, Fahrzeuge mit tbermaRigem Gewicht
anzuheben.

Vor Inbetriebnahme, Anschluss und Betrieb von TwinB#sokukten ist unbedingt die
Betriebsanleitung/Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise sorgfaltig zu studieren. So
eliminieren Sie Unsicherheiten im Umgang mit TwinBuBcbduktenund damit verbundene

Sicherheitsrisiken von vornherein, was zu lhrer eigenen Sicherheit dient und letztlich dazu beitragt Schaden an
Gerat zu vermeiden. Bei der Weitergabe eines TwinBuadukts an eine andere Person, sind neben der
Bedienungsanleitunguch die Sicherheitshinweise und Hinweise zur bestimmungsgemé&ien Verwendung zu an
diese Person zu tbergeben.
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Durch die Verwendung des Produkts stimmen Sie den folgenden Bedingungen zu:

Copy right:

Die beigefuigten Anleitungen sind Eigentum von TwinBosgeh seinem Lieferanten und sind durch
Urheberrechtsgesetze, internationale Vereinbarungen und andere nationale Gesetze gegen Vervielfaltigung
und Reproduktion geschiutzt. Die Vervielféaltigung oder Weitergabe der Anleitung oder eines Auszugs daraus is
verboten und ist strafbar. Bei Zuwiderhandlungen behalt sich TwinBusch das Recht vor bzw. leitet
Strafverfahren ein und macht Schadensersatzanspriiche geltend.

Garantie:

Die Verwendung nicht freigegebener Hardware fihrt zu einer Veranderung unserer Proddidamit zum
Ausschluss jeglicher Haftung oder Gewahrleistung, auch wenn diese Hardware zwischenzeitlich wieder
entfernt wurde. An unseren Produkten diirfen keine Veranderungen vorgenommen werden und diese dirfen
nur zusammen mit Originalubehdr und OrigirleErsatzteilen verwendet werden. Andernfalls erlischt jeglicher
Gewabhrleistungsanspruch.

Haftung:

Die Haftung von TwinBusch ist auf den Betrag beschrankt, den der Kunde tatsachlich fir dieses Produkt
bezahlt hat. Dieser Haftungsausschluss gilt nichtétié8en, die von TwinBusch vorsétzlich oder grob
fahrlassig verursacht wurden.

Es wird davon ausgegangen, dass alle Informationen in diesem Handbuch zum Zeitpunkt der Veroffentlichung
korrekt waren. TwinBusch behdlt sich das Recht vor, technische Datefugachmensetzung ohne vorherige
Ankuindigung zu erganzen und zu andern. Bitte zum Zeitpunkt der Bestellung bestatigen.

5.2. Betrieb von Hebebihnen

Diese Hebeblihne ist speziell zum Heben von Kraftfahrzeugen konZigatttzer dirfen diese nicht fur

andere Zwecok verwendenDie geltenden nationalen Vorschriften, Gesetze und Richtlinien sind zu beachten.
Mit der unbeaufsichtigten Bedienung von Hebeblhnen dirfen nur Personen betraut werden, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben und in die Bedienung der Hebeblimgewiesen wurden und ihre Befahigung
gegeniber dem Betreiber nachgewiesen haleer Auftrag zum Bedienen der Hebebiihnen muss schriftlich
erteilt werden. Vor dem Verladen eines Fahrzeugs auf die Hebebiihne sollten Benutzer die
Originalbetriebsanleitung stieren und sich in mehreren Probefahrten mit den Bedienvorgangen vertraut
machen.

5.3.  Prifung der Hebebliha
Die Prifung basiert auf folgenden Richtlinien und Vorschriften:

9 Grundprinzipien zum Testen von Hebebiihnen

1 Die grundlegenden Gesundheitsnd Sicherheitsanforderungeder Richtlinie 2006/42/EG

I Harmonisierte europaische Normen

91 Die geltenden Unfallverhitungsvorschriften
Diegesetzlichen Priifungesind vom Benutzer der Hebebiihne zu organisieren. Der Benutzer ist daftr
verantwortlich, einen Experteader eine qualifizierte Person mit der Durchfiihrung der Uberpriifung zu
beauftragen. Es muss sichergestellt sein, dass die ausgewdahlte Person die Anforderungen erfullt.
Der Benutzer tragt eine besondere Verantwortung, wenn Mitarbeiter des Unternehmengeué&h oder
gualifizierten Personen ernannt werden.
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5.3.1. Umfang der Prufung
Die regelmaRige Uberpriifung umfasst im Wesentlichen eine Sichtpriifung und einen Funktiddestest.
gehort die Prifung des Zustands der Bauteile und Ausristungen, die Vollstandigk€&tinktionsfahigkeit der
Sicherheitssysteme sowie das vollstandig ausgefillte Prifbuch. Der Umfang der auf3erordentlichen Priifung
richtet sich nach Art und Umfang baulicher Veranderungen oder Instandsetzungsarbeiten.

5.3.2. RegelméalBige Prifung
Hebebihnen sindach der Erstinbetriebnahme in regelmafigen Abstanden von maximal einem Jahr durch
eine befahigte Person zu prifen.

5.3.3. Zusatzliche Prifungen
Hebebiuhnen mit einer Hubhohe von mehr als 2 Metern und Hebebihnen, die fir den Aufenthalt von
Personen unter den tragelen Teilen der Last vorgesehen sind, sind vor oder nach baulichen Veranderungen
und gréReren Reparaturen tragender Bauteile vor der Wiederverwendung durch einen Sachkundigen zu
prifen.
Ein Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrumdréblekenntnisse auf dem Gebiet der
Hebeblhnen verfligt und mit den einschlagigen nationalen Arbeitsschutzvorschriften,
Unfallverhitungsvorschriften und allgemein anerkannten Regeln der Technik ausreichend vertraut ist, um
Hebebihnen prifen und begutachten kénnen.

5.4.  Wichtige Sicherheitshinweise
1) Nur fur den Innenbereich ausgelegt. Setzen Sie die Hebebiihne keinem Regen, Schnee oder tibermaRiger
Feuchtigkeit aus.

2) Verwenden Sie diese Hebeblihne nur auf einer stabilen, ebenen, trockenen und nicht rutschigen
Oberflache, welche der Last standhalten kann. Installieren Sie die Hebebiihne nicht auf einer asphaltierten
Oberflache.

3) Lesen und verstehen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie die Hebebliihne in Betrieb nehmen.
4)Verlassen Sie die Steuerung nicht, veiid die Hebebiihne noch in Bewegung ist.

5)Halten Sie Hande und Flfe von beweglichen Teilen fern. Halten Sie beim Absenken die Fli3e von der
Hebebihne fern.

6) Nur entsprechend geschultes Personal darf die Hebeblhne bedienen.

7) Tragen Sie geeignete Arbdiekleidung, so dass diese nicht von beweglichen Teilen der Hebebiihne erfasst
werden konnen.

8) Um Zwischenfalle zu vermeiden, missen die umliegenden Bereiche der Hebebiihne aufgeraumt und frei vor
Gegenstanden sein.

9) Die Hebebiihne ist dafiir ausgelegte diesamte Fahrzeugkarosserie mit inrem maximalen Gewicht
innerhalb der Hebekapazitat zu heben.

10) Stellen Sie immer sicher, dass die Sicherheitsrasten eingerastet sind, bevor Sie versuchen in der Nahe ode
unter einem Fahrzeug zu arbeiten. Entfernenr&mnals sicherheitsrelevante Komponenten von der

Hebebiihne. Die Hebebiihne darf nicht verwendet werden, wenn sicherheitsrelevante Komponenten
beschadigt sind oder fehlen.
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11)Das Fahrzeug auf der Hebebiihne nicht schaukeln oder schwere Komponenten vomud-ahtiernen,
die eine Ubermafige Gewichtsverlagerung verursachen konnten.

12) Uberpriifen Sie jederzeit bewegliche und sicherrelevante Teile der Hebebiihne, um die Beweglichkeit
und die Synchronisation sicherzustellen. Stellen Sie eine regelmafigend/aitherSollteetwas
Ungewohnliches aufeten, stellenSiedie Arbeitmit der Hebebiihnesofort einund wenden Sie sich drwin
Busch oder Ihrek&ndler, um Hilfe zu erhalten.

13)Wahrend Wartungsarbeiten stattfinden, senken Sie die Hebebiihne aufigaleigste Position ab und
trennen Sie die Stromversorgung der Hebeblhne.

14)keine Teile der Hebeblhne ohne Anweisung des Herstellers modifizieren.
12)Wenn der Aufzug langere Zeit nicht benutzt wird, missen die Benutzer:

a. Trennen Sie die Stromversorgun
b. Entleeren Sie den Oltank
c. Schmieren Sie die beweglichen Teile mit Fett

WARNUNG: Die Warnungen, Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung kénnen
nicht alle moglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten kdnnen. Der Bediener muss
verstehen, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht lesksind, die nicht in dieses Produkt eingebaut
werden kénnen, sondern vom Bediener bereitgestellt werden muissen.

Achtung: Bitte entsorgen Sie das Alt6l zum Schutz der Umwelt fachgerecht.
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5.5. Sicherheitshinweisaind -kennzeichen

Alle Warnhinweise sind delith sichtbar an der Hebebihne angebracht, um sicher zu gehen, dass der Nutzer
das Gerat auf sichere und angebrachte Weise benutzt. Die Warnhinweise mussen sauber gehalten werden un
ersetzt werden, sollten sie beschéadigt oder nicht vorhanden sein. BgenlISie die Zeichen genau und préagen

Sie sich deren Bedeutung fiir zuklnftige Bedienungen ein.

Vor Gebrauch Anleitung Bedienung der .
. e 2 5 Quetschgefahr beim
und Sicherheitshinweise Hebebuhne nur
: - Heben oder Senken!
aufmerksam lesen! durch Fachpersonal!

o

Reparaturen und Wartungen Der Aufenthalt von
r dech Pachbetsonal, Personen (beim Heben Starkes Ruitteln
niemals Sicherheits- 'S ) )
oder Senken) unter der am Fahrzeug vermeiden!

einrichtungen auBer

Betrieb setzen! Hebeblhne ist verboten!

Fluchtwege immer Achten Sie beim” Kelrje Zusatzstutzerj oder
% Ablassen auf Ihre FuBe! storende Gegenstéande
freihalten! :
Quetschgefahr! beim absenken!

Niemals versuchen nur

eine Seite der Hebeblihne

zu belasten!

Fahrzeuggewicht
gleichmaBig auf beide
Plattformen verteilen!

VORSICHT!
Elektrische Spannung!
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5.6. MdglicheScherheitsrisiken

5.6.1. Netzspannum

Komponenten unter Spannung stehen.

Beschadigte Isolation, gequetschte Kabel und andere Fehler kénnen dazu fiihren, dass zugangliche
Alle Kabel und Leitungen missen vor Inbetriebnahme auf Beschadigungen gepruft werden!

Sicherheitsmallhahmen:

1 Verwenden Sie muas mitgelieferte Netzkabel oder ein gepriftes Netzkabel.
1 Ersetzen Sie Kabel/Dréhte mit beschadigter Isolierung.
1 Offnen Sie nicht die Bedieneinheit.

5.6.2. Verletzungsgefahr/ Quetschgefahr

Bei Verwendung der Hebebiihne rRidhrzeuggewickn Uber der zulassigefraglast falscher
Aufnahmedes Fahrzeugsit der Hebebihne oder durdéntfernen schwerer Gegenstéandes
Fahrzeugbesteht die Gefahr, dass das Fahrzeug von der Hebebihne fallt oder umkippt.

7 7]

Azl (N
F-H [ REY

SicherheitsmafRnahmen:

91 Die Hebebihne darf nur fir derorgesehenen Zweck eingesetzt werden.

1 Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig, um alle notwendigen Informationen zu verstehen und
SicherheitsmalRnahmen beachten zu kénnen.

9 Beachten Sie die Warnhinweise flr den Betrieb.

5.7. Gerauschpegel

Wahrend dedetriebs der Hebebiihnabgegebene Gerdusche sollten weniger als 70 dB betragen. Aus
gesundheitlichen Grinden wird empfohlen, einen Gerauschdetektor in Threm Arbeitsbereich anzulodegen
einen Gehdrschutz zu tragen

6. Verpackung, Lagerung und Transport

Vempackungs Hebe, Handhabungsund Transportarbeiten dirfen nur von erfahrenem Personal durchgefiihrt
werden, das Uber die entsprechenden Kenntnisse der Hebebtihne verfligt und dieses Handbuch gelesen hat.

6.1. Packstick

Beschreibung Verpackung Abmessungen [mm]  Gewicht [kg] Anzahl
Bedieneinheit Holzkiste 500*470*1120 84 1
Haupplattformen Karton auf Holzintergestell 5100*700* 360 1550 1
Nebenplattform Karton auf Holmntergestell 5100*700* 360 1550 1
Mobil-Kit (optional) Folie 310*220*120 106 1

6.2. Lagerung

Die Packungen missen in einem abgedeckten und geschiitzten Bereich in einem Temperaturberé@tCvon
bis +40°C aufbewahrt werden. Sie dirfen nlanigfristigdirektem Sonnenlicht, Regen oder Wasser ausgesetzt
werden.
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Stapeln der Packungen

Wir raten vom Stapeln ab, da die Packungen nicht fiir diese Art der Lagerung ausgelegt sind. Der schmale
Boden, das hohe Gewicht und dedl3e der Packungen machen das Stapeln schwierig und potenziell
gefahrlich.

Wenn das Stapeln unvermeidbar ist, treff8ie alle geeigneten VorsichtsmalRnhahmen:

1 Niemals mehr als 2 Meter hoch stapeln.

1 Machen Sie niemals Stapel von Einzelpackungen. Stapeln Sie Packungspaare immer in einem
Kreuzmuster, damit die Basis grof3er und der resultierende Stapel stabiler ist. Weriapf&tig
ist, halten Sie ihmit Gurten, Seilen odaanderweitiggeeigneten_adungssicherungsmaterfaist.

Maximal zwei Packungen kdnnen auf Lastkraftwagen, Containern und Eisenbahnwaggons gestapelt werden,
soferndie Packungen gegen Rutscherd Vershieben gesichemverden, um ein Herunterfalleand
Beschadigungeru verhindern.

6.3. Transport
Die Packtiickekonnen nur mit Gabelstaplern angehoben und transportiert werdérsuchen Sie nicht die
Einheiten mit Hebegurten odeySchlingen anzuheben oder zansportieren.

Verpackungffnen

Stellen Sie bei der Auslieferungrd¢ebebiihnesicher, dassiewahrend des Transports nicht beschadigt
wurde und dass alle Teile vorhanden sind.

Die Packungen mussen unter Beachtung aller erforderlichen Vorsichtsmaf3ngkdfémet werden, um
Verletzungen von Personen (beim Schneiden der Gurte in sicherem Abstand) oder Schdetekem der
Hebebiihne zu vermeidefachten Sie darauf, dass beim Offnen der Packung keine Teile herunterfallen).
Seien Sie besonders vorsichtiit dem Hydraulikaggregatler Bediereinheitund den Plattformzylinden.

7. Produktbeschreibung

7.1. Generelle Beschreibung

Dies ist eine Auffahrscherenhebebiihne mit zusatzlicher ra#ifefievorrichtungEs ist vorzugsweise fiir die
Uberflurmontage vorgesehen urmksteht im Wesentlichen aus Hebeplattformen, Grundplatten, Olzylindern
und einer BedieneinheiDie Zahnradpumpe sorgt dafiir, dass das Ol in der Pumpe die Kolben der Olzylinder
nach oben dricktDadurch heben sich die Scherenbtcke der Hebebiihne entspré@reDie mechanische
Sicherheitsverriegelung verhindert ein Verrutschen bei einem Hydraulikadsi@8érdem haben Designs wie
24-V-Betriebsspannung von Steuerkasten und Endschalter, Alarmsummer mit niedriger Hohe,
Uberdruckventile uswwurden fiirlhre pasonliche Sicherheit vollstandig beriicksichtigt.
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7.2. Konstruktion der Hebeblihne

Radfreiheber

Grundplatte, gro3  Scherenelemente  Grundplatte, klein
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7.3. Abmessungen
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7.4. Sicherheitselemente

Nr. Sicherheitseinrichtung Funktion

1 Drosselventil drosselt Senkgeschwindigkeit, im Falle eines Hydrauliklecks

2 mechanische Sicherheitsrasten Schitz die Plattform gegen Absenkan,Falle eines Hydrauliklecks
3 24V Steuerspannung Schitzt den Bediener vor gefahrlicher Hochspannung

4 EndschalteRadfreihebe(max. Hohe) Stoppt Hubbewegung bei maximaler Hubhtéhe

5 Kippschutz des Radfreihebers Schitzt gegen Kippen der Plattform beigleichmé&Riger Last

6 KippschutHauptgattformen Schitzt gegen Kippen der Plattform bei ungleichméRiger Last

7 EndschalteHauptplattformen(max. Héhe) Stoppt Hubbewegung bei maximaler Hubhéhe
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7.5. Technische Daten

max. zulassige Traglast 4000kg
Hubhthe 1900 mm
abgesenkte Hohe 180 mm
Hubzeit (mit Nennlast) Xep
PneumatikArbeitsdruck 6-8 bar
max. zulassige TragleRadfreineber 4000kg
HubhoheRadfreiheber 450mm
Oltank Volumen 18L

8. Aufbauanleitung

8.1. Vorbereitung vor der Montage

8.1.1. Arbeitsbereich
Zwisclken der Hebebiihne und den fest installiertBlementenund zuwandenmuss in allen Hebepositionen
ein Abstand von mindestens 1 Meter bestehen. An den Enden der Hebebiihne muss ausreichend Platz sein,
um Fahrzeuge eiund ausfahren zu kinen.

Um zu verhindern, dass Fahrzeuge mit der Decke kollidieren, ist es ratsam, in Geb&uden mit niedriger Decke
eine Deckenlichtschranke anzubringen.

8.1.2. Fundament und Verbindungen
Verwenden Sie dieddebebuhnenur auf einer Oberflache, die stabil, eherocken und nicht rutschig ist und
die Last tragen kann. Diestebebihnemuss auf einem festen Betonboden mit einer Neigung von nicht mehr
als0,5%installiert werden. Andernfalls kann es zu Verletzungen gaezum Tod kommen. Installieren oder
benutzen Sielie Hebebuhneicht auf Asphaltoberflachen.

Der Benutzer muss die folgenden Arbeiten ausfiihren lassen, bevar Eletbebiihnesrrichtet.

1 Aufbau des Fundaments nach Riicksprache mit dem Kundendienst des Herstellers oder einem
autorisierten Servicemitarbeite

1 Verlegung der Verkabelung zum Installationsort. Beachten Sie auch die entsprechenden Informationen
auf dem Typenschild und in der Bedienungsanleitung. Stellen Sie vor dem elektrischen Anschluss
sicher, dass der Aufzug elektrisch an die lokale Stromkgurag angepasst ist.

91 Der Benutzer muss einen Sicherungsschutz fir die Verbindung bereitstellen. Anforderungen an das
Stromversorgungskabel des takkationsortes: mindestens 2,5mnFrahtquerschnittfir 3Ph Strom
und 4,0nmz2 Drahtguerschnittfir 1Ph Strom. géhtung: Der Anschluss der elektrischen Anlage muss
von Elektrotechnikerrerfolgen.
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8.1.3. Fundamentvorbereitung
In allen Hebepositionen muss zwischen der Hebeblihne und den festen Elementen (z. B. der Wand) ein
Abstand von mindestens 1 Meter bestehen.
Es muss azh genligend Platz zum Eimd Au$ahrenvon Fahrzeugen vorhanden sein.
Betonfundament €0-C30 mit einer Mindestdicke von 150 mm.
Oberflache: Horizontal und gleichméafi¥@efalle vormax. 0,5%).
Neu gegossendBetonboden musmindesten20 Tageausgehartetsein.

8.1.4. Bendtigtes Werkzeug

Werkzeug Spezifilation Anzahl
E(I;\NI«S;;;? Bohrmaschine (nur fiir Festinstallation mit @16Bohrer 1
Schraubenschlissel SW17-19mm 2
Kreutzschraubendreher PH2 1
Steckschlissel SW24mm 1
Wasserwaageder Laser 1
Hammer 5kg 1
Hebewerkzeug (z.B. Gabelstapler) Traglast min3500kg 1
Hebegurt Traglast min. 1000 kg 2
Hebegurt Traglast min. 2000 kg 1
Drehmomentschlissel MD400 1

8.1.5. Prifen aufVollstandigkeit
Entpacken Sie die Pakete und priifen Sie diese anhanfdldenden Liste auf Vollstandigkeit. Z6gern Sie nicht,
uns zu kontaktieren, falls Teile fehlen. Wenn Sie uns jedoch nicht kontaktieren und darauf bestehen, dass
einige Teile fehlen, ibernehmen wir und unsere Handler keine Verantwortung dafiir und beretibnen
Kosten fir alle spater angeforderten Teile vom Kaufer.

Nr. Name Spezifilation Anzahl
1 VVormontierte Hebeplattform 6604V2 2
2 Befestigungsanker M16*120 16
3 Bedieneinheit 3.5kwW 1
4 Auffahrrampen 6604V2-A9 2
5 Abdeckblech A (L=2200mm) 6604V2A13 1
6 Abdeckblech B (L=1000mm) 6604V2A14 1
7 Abdeckblech C (L=1000mm) 6604V2A15 1
8 Abdeckblech D (L=1000mm) 6604V2A16 1
9 Inbusschraubemit Innensechskant ST4.8*35 20
10 Kunststoftltibel M10*40 20
11 Zylinderschraube mit Innensechskant M6*12 4
12 Mutter M6 4
13 Unterlegscheinbe M6 4
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8.2. Montage
1. Verbindungen von Olschlauchen und elektrischen Leitungen miissen gut verbunden sein, um ein
Auslaufen des Ols und ein Lockern der elektrischen Leitungen zu vermeiden.
2. Alle Schrauben sollten fest verschraubt sein.
3. Stellen Sie bei Probefahrten kein Fahrzeug auf die Hebebiihne.

8.3.  Generelle Montageschritte

Schritt 1:Platzieren Sie die Helidihne am gewiinschten Montageort

Heben Sie die Plattform mit einem Gabelstapler uidebegurten an, bis die mechanische Verriegelung
einrastet.Demontieren Sie die Schrauben, mit denen die Plattform und ihr Holzgestell befestigt sind und
heben Sie die Plattform dann auf den vorgesehenen Installationsort.

Achtung 1: Vermeiden Sie Kratzeduichnitte auf der pulverbeschichteten Oberflache und den Schlauchen.
Achtung 2: Stellen Sie vor dem Heben sicher, dass die Schlauche und Kabel gut vor Beschadigung geschiitzt
sind.

Achtung 3: Es ist notwendig, die Plattform wahrend des Hebevorgangdten. tunberechtigtePersonen sind

im Installationsbereich nicht gestattet.

Schritt 2:Olschlauche anschlieRen

SchlieRen Sie die Olschlauchanschliisse gemaR dem Diagramm fur den Olschlauchanschluss an die
Antriebseinheit an (siehe Anhang 3).

Achtung: Gemalden Markierungen auf den Schlauchen anschlieen und die hydraulischen Komponenten
wahrend des Anschlusses nicht verschmutzen. Es ist darauf zu achten, dass alle Verschraubungen fest
angezogen sindVenn die Schlauchanschlisse nicht richtig angezogenksimint es zu starken Leckagen.

Schritt3: Pneumatik anschliel3en

Schlie3en Sie das pneumatische Auslésesystem gemald dem Diagramm des Luftschlauchanschlusses in Anha
4 an.

Achtung: Verschmutzen Sie die pneumatischen Komponenten nicht wéhremhdellusses. Driicken Sie den

in der folgenden Abbildung gezeigten Knopf nach oben und drehen Sie den Knopf, bis der Zeiger des

5 NHzO1 YSa&aSNR | dzbridkdnSie dahach dencKaapf ncls untari &

Schraibe entfernen,
um Ol einzufiillen

Drehen, um Arbeitsdruck einzustelle

Es wird empfohlen, ISO VGBRchanikél in den Oltank einzufiillen. el Markierung : )
Stellen Sie die Oleintauchmenge mit dem Knopf oben auf dem . Oltropfmenge einstellen
Olbecher ein. .
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Schritt 4:Schliel3en Sie dasektrische System arDiese Arbeit muss von einem Elektrotechniker ausgefuhrt
werden!

Siehe Anhan@22.

Lesen Sie das Typenschild des Motors und verstehen Sie den Schaltplan, bevor Sie das Netzteil anschliel3en.
Offnen Sie die Steuerbox und verbinden @eelektrischen Kabel mit den darin reservierten Klemmen.

Achten Sie auf dirummerierten Rohreywelchean jedem Draht befestigt sind. Drahte und Klemmen mit der
gleichen Nummernkennzeichnung werdgegenseitigniteinander verbunden.

Schritt5: FillenSe Hydraulikol ein

NUR SAUBERES UND FRISCHESRWENDENULLEMIE DEN TANK NICHT VOLLSTANDIG AUF!
Die Hebebiihne muss vollstandig abgesenkt sein, bevor Hydraulikdl gewechselt oder nachgefiillt wird
Normalerweise benotigt die Hebebiihne ca. 22 Liter Hyiikél.

GieRen Sieunachst ca. 1Biter Hyraulikél in den Oltank. Heben uisénkenSie die Hauptplattform und den
Radfreiheber in mehreren Zyklefaiigen Sie nach mehreren Zyklen mehr Ol hinzu,ibislebeblhnelie
maximale Hubhdhe erreigim kann

Hinwes: Es wird empfohlen, HydraulikdLPB2zu verwenden. Wechseln Sie das@®6 Monate nach dem
ersten Gebrauch und danach einmal pro Jahr.

Machen Sie sich mit deHebeblihnersteuerungvertraut, bevor Sieein Fahrzeug auf i@ Hebebiihnestellen
Keire ungewohnliche Gerausck oder Auslaufedes Oldirfen auftreten, beor de Hebebiihne unter Last
betrieben werden kann

Lassen Sie die Hebebiihne && Zyklen ohne Last laufen. Fugen Sie bei Bedarf mehr Ol hinzu, um die volle
Hubhdhe zu erreichen Es mussur so vielOl nachgefiillt werderbis die Hebebiihndie volle Hibhhe

erreichen kannBeim Absenken lauft das Ol aus den Leitungen zuriick in den Oltank.

(Wenn sich @ Hebebihnebei dreiphasiger Stromversorgung nicht anhebt und der Motor mdglicherweise in
die falsche Richtung dreht, tauschen Sie in diesem Fall die Drald Wim Schaltschrank aus.)

Schritt & Nivellieren der Rattformen

Sieheim Kapiteln . S& OK NB A 0 dzy 3 aldhSoRdienshRelsihgesi ung sHalteid Sie SAL in den
Nivellierungsmods und SA3 in den AtMdus, bevor Sie den Nivellierungsbetrieb durchfiihigberpriifen

Sie den Anschluss des hydraulischen und elektrischen Systems vor dem Nivellieren

Lesen Sie die Betriebsanweisungen und machen Sie sich mit den Steuerungen der Hebeltiidwnt, indem
Sie die Hebebihne vor dem Nivellieren einige Zyklen durchlaufen lassen.

Achtung: Nivellieren Sie die Plattformen, bevor Sie Bedschalter fiir die maximale Hohe anschlieRen, da die
Plattformen andernfalls moglicherweise nicht in digchste Position angehoben werddder Bediener muss
genau wissen, welches Nivellierventil welche Plattform stedigs konnte anhand der Art und Weise, wie
der Olschlauch angeschlossen war, oder durch Probehebensetgken beurteilt werden.
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Nivellieren Siedie Hauptplattformen

1) Schalten Sie den Hauptnetzschalter ein und dr¢hénS RSy 2 | Kf a O KHatipipl&theim) ! 1 | d:
dzy R { ! m | dziev&iSgyNivel®iRagang)@rehen Sie die beiden Griffe deentile in die folgende

Nivellierventil offen

2) Driucken Sie die URaste, um die Plattformen auf die maximale Hohe anzuheben. Dann senken Sie wieder
auf die minimale Héhe alWiederholen Sie dies fiir ca. 3 Zykléhten Sie darauf, die URaste ganz leicht

und largsam zu driicken, wenn die Plattformen fast die maximale Hohe erreicht hAkgwvieren Sie danach

die mechanischen Sicherheitsverriegelungen und driicken Sie DOWN | und danach DOWN Il, um die
Plattformen vollstandig abzusenkebieser Schritt kann ziemlidange dauern, da Luft in den Olzylindern und
keine Last auf den Plattformen verblieben ist.

3) Wiederholen Sie den obigen Schritt 2 fir zwei oder drei ZyRldmalten Sie die beiden Nivellierventile aus
(indem Sie die beiden Griffe in die im folgendehe3na angegebene Richtung driicken), wenn beide

Nivellierventil geschlossen

4) Schalten Sie SA1 in den normalen Arbeitsmodus (working) und driicken SieTdisté]Rim die
Synchronisation zu Uberprife(Normalerweise werden die beiden Plattformen bis zu diesem Schritt nicht
synchronisiert).

5) Wenn keine Synchronisierung erfolgt (eine Plattform steigt schneller als die andere), schalten Sie das
Nivellierventil ein, das die langsamere Plattform steuenil schalten Sie SA1 in den Nivelliermo@egelling)
driicken Sie die UlPaste leicht, bis beide Plattformen auf dem gleichen Niveau Sicithlten Sie das
Ausgleichsventil aus.

6) Schalten Sie SA1 in den normalen Arbeitsm@aosking)und tberprifen & die Synchronisation.

7) Wenn immer noch keine Synchronisierung stattfindet, wiederholen Sie Schritt 4 bis Schritt 6, bis beide
Plattformen synchronisiert sind.
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Nivellieren Sie den Radfreiheber

(V)]
¢

MO {!H | dF RSY A GaykUIRIBARL alf Nidellieoungsrio@ (e Iing)Seiled NI

2) Dricken SiedigR¢ I aGS> o0Aa&d 0SARS tflGGF2N¥SY RSa awl RTNB
Zu entliften.

3) Driicken Sie DOWN | bis zur niedrigsten PosltiBfTASTE DRUCKENM PRUFENDO w  a wl RFNB A K S
SOLLTE DURCH DIESEN SCHRITT SYNCHRONISIERT WERDEN. Wiederholen Sie die obigen Nivellierungs
bis die Synchronisation erreicht ist.

<chritt 7: Befestigen Sie di&rundrahmen mit den Spreizankern

1) Vor der Verankerung ist nochmals die Position der einzelnen Grundplatten anhand der Grundabmessungen
sowie der entsprechenden Einbaubedingungen zu prifen.

2) Bohren Sie Locher mit einem Hartmetaiéinbohrer D16Achten Sie darauf, senkrecht nach umtzau

bohren.

3) Reinigen Sie das Loch und Uberpriifen Sie erneut die Position der Grundplatten, um sicherzustellen, dass si
richtig positioniert sind.

4) Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage die senkrechte Ausrichtung der beiden benachbarten
Grundplaten.

5) Verankerungsschraube einschlagen und in das Loch treiben, bis Mutter und Unterlegscheibe die Basis
berthren.

5) Mutter mit einem Drehmomentschliissel mit 80 Nm anziehen.

hritt 8: Olschlauchschutzabdeckung befestigen

cover B /1000mm cover C /1000mm
(410254493) (410254503)

control
cabinet

cross socket cap head

i S
0 plastic expansion tube M10*40
(121010103)
tapping screw ST4.8*35

(202301008) cover D /1000mm
(410254513)

cover A /2200mm
(410254483)
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8.4.  Prifpunkte nach der Instigation

Nr. Prufpunkt Ja Nein
1 Drehmoment der Befestigungsbolzen: 80 Nm K
2 Hubgeschwindigkeis H 1 Y Y Kk & K
3 DSNNdza OKLIS3%5dB dzy G SNJ [ | ad X K
4 9NRdzy 3a6ARSNEGEFYR yAOKG INIGSNI Ffa n K
5 Hohendifferenz der PlattformeH§mm K
6 MechanischeSicherheitsrasten rasten synchron gioeim Anheben unter Nennlast K
7 Cdzy1GA2yaalOKFEft SN 60! LI 526y 0 FdzyliAz K
8 Endschalterfunktion gegeben K
9 Verbindung Erdungskabel K
10 Hebebiihne hebt und senkt sisanft K
11 Keine ungewdhnlichen Geréusche beim Betrieb unter Nennlast K
12 Keine Olleckage unter Nennlast K
13 Keine Pneumatikleckage unter Nennlast K
14 Alle Schrauben, Muttern oder Sicherungsringe gut befestigt K
15 Hubhohe erreicht K
16 Sicherheitshinweise und Typenschild klar erkennbar K
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9. Betrieb derHebebihne

9.1. VorsichtsmafRnahmen

Lesen und verstehen Sie die vollstandige Bedienungsanleitung, bevor Sie den Lift bedienen.

Nur befugte Personen dirfen die Hebebihne bedienen.

Versuchen Sikeine Fahrzeugmit bermafiger Lange oder Breite anzuheben.

Der Raum Uber und unter dem Fahrzeug und der Hebeblihne muss frei von Hindernissen sein.

Positionieren Sie die Gummiunterlagen an den vom Fahrzeughersteller empfohlenen

Aufnahmeposibnen.

6. Uberpriifen Sie die stabile AufnahrRahrzeug nacheringer Hubhthgumsicherzustellengass es
korrektund sicher positioniert ist.

7. DieHebebiihne und dessen Arbeitsumfailiss vom Bediener wahrend der gesamten Bewegumg de
Hebeblhnebeobachtet werden.

8. Aktivieren Sie die Sicherheitsverriegelung, bevor Sie unter das angehobene Fahrzeug steigen.

9. Vermeiden Sie UbermaRiges Schaukeler Wippendes Fahrzeugsn angehobenen Zustand

10. Es ist Personen verboten, wahrend des Anhebens oder Abssritn Bewegungsfeld zu stehen.

11. Klettern Sie nicht auf dielebebihneoder dasFahrzeugwenn diese angehoben sind.

a s wbhPeE

9.2. Beschreibung der Bedieneinheit

Pos. Beschreibung Furktion
FA | AlarmSignal Akustische Warnung beim Senken
B @ SB1| dURt { OKI f { Zum Heben deHebebilhne
WL B4 | oLOCKSchalter senkt in die Sicherheitsraste ab
@ SB2 | o(DOWNISchalter Zum Senken der Hebeblihne
o1 ‘ SEBB | dDOWNH & { OFR Senktab dem GStop ab
SB | Emergency tBp Stoppt die Bewegung im Notfall
i E HL | Betriebsanzeige Zeigt an, ob dietB®omversorgung
B2 SB3  SB4 ] hergestellt ist
= QS | Hauptschalter Stromversorgung Ein/Aus
'H_L SAl | Wahlhebel Wechsel zwischen Arbeitsbetrieb

(working) und Nivelliervorgang (levelling
Wechsel zwischen Hauptbihne (lift) ung
Radfreiheber (wheel free jack)

Schaltet die Infraret.ichtschranke fir
den Nivellierbetrieb aus

QS

SA2 | Wahlhebel

SA3 | Wahlhebel
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9.3.  Flussdiagramm fur den Betrieb

-e

Hauptschalter Hauptschalter

-
-

AUPA Schalter ADOWN | A Schal

-
-

Motor treibt Zahnradpumpe an Plattformen heben sich, um
die Sicherheitsrasten
freizugeben

-

Zylinder heben Fahrbahnen an l

l ADOWN I 1A Scha
nachdem die Plattformen im
CE-Stop angehalten worden

Hebebiihne hebt
sich

: 3

Hebebiihne
senkt sich

9.4. Bedienungsanleitung

Die Hebebiihne darf nur in statischer Position zum Heben und Senken von Fahrzeugen verwendet werden.
Verwenden Sie diese Hebeblihne nur auf einer Oberflache, die stabil ist und die Last tragen kann.
Verwenden Sie die Hebebihne nicht afiéphaltoberflachen.

Um Personenund/oder Sachschaden zu vermeiden, darf die Hebebihne nur von geschultem Personal bedient
werden.Nachdem Sie diese Anweisungen gelesen haben, machen Sie sich mit den Hebebiihnensteuerungen
vertraut, indem Sie die Hebebuhegnige Zyklen durchlaufen lassen, bevor Sie ein Fahrzeug auf die

Hebebihne stellen. Heben Sie das Fahrzeug immer mit allen vier Adapté#alsn Sie niemals nur ein Ende,
eine Ecke oder eine Seite des Fahrzeugs an.

Der Benutzer darf die Tur des Schditsmks nicht 6ffnenWahlschalter im Schaltschrank missen auf
ag2NJAy3Id o! NDSAGaAOS i NAiSharards/aR) gestely WweNEnNBverd2 y ¢ oLy T
Hebebiihne zum Anheben von Fahrzeugen verwendet wird.

9.4.1.Heben und Senkeder Hauptplattformen

Heben der Hebebiihne

Achten Sie beim Heben der Hebebiihne darauf, dass sich keine Personen oder Gegensténde im Arbeitsbereicl
befinden. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug weder vorne, noch hinten zu schwer ist und dass der
Schwerpunkt in der Mitte der Hebehiie zentriert ist.
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1. Fahren und parken Sie das Fahrzeug in der Mitte zwischen zwei Plattf@taken Sie sicher, dass das
Fahrzeug richtig positioniert und gegen Wegrollen gesichert ist.

S

¢
>+

He {GSttSy {AS RSy 2LJA2yHablattfordén). f G SNI | Y T

<,

>

pu

S
od 5NNO1SY {AS RAS ¢lFadsS a!'tda FdzZF RSY .SRASYFStRZ

Uberprifen Sie erneut, ob sich das Fahrzeug in einer sicheren Position befindet.

4. Heben Sie das Fahrzeug auf die gewiinschte Hoshe dR N O1 Sy {AS RAS ¢1 adS af 2
Sicherheitsrasten), um sicherzustellen, dass die mechanische Sicherheitssperre eingerastet ist, und Uberprifer
Sie erneut die Stabilitat, bevor Sie Wartungder Reparaturarbeiten durchfiihren.

Senken der Hebalihne

Achten Sie beim Absenkenrddebeblihnedarauf, dassich keinePersoneroder Gegenstandém
Arbeitsbereich befinden

M® 5NNO1SY {AS RAS ¢l adsS ob5 Zengchst wird dediift adkoin&isch S6 So NK
angehoben, um die mechanischepe®en zu losenDas Absenken wird beendet, wenn sich die Plattform auf
eine Entfernung von etwa 600 mm Uber dem Boden absenkt.

H® S5NNO| Sy ({ A&te Rk de Plafifdrieh weltdr &bzusenk¥viihrenddessen ertént der
Summeralarm.

3. Entfernen & nach dem vollstdndigen Absenken der Hebebidie€summipads und andere Werkzeuge,
um eine ungehinderte Adzhrt fir das zu bewegende Fahrzeags dem Hebebereich zu gewahrleisten.

4. Fahren Sie das Fahrzewan der Hebebiihne herunter

9.4.2.Heben und Senkedes Radfreihebers

Heben des Radfreihebers
Md {GStEEtSYy {AS RSy 2LIA2yI+fSy {OKFfGiSNIIY .SRASYT

2. Platzieren Sie Gummipads unter den vom Hersteller vorgegebenen Aufnahmepunkten des FahMeengs.

es notwendig ist, di¢ £ G G F2 NYOSNI NYISNHzy ISy 1 dras@IMHBiSRERGyien R NJ
des Radfreihebers ein wenig tiber die Plattformen der Hauptplattform anzuheben und ziehen Sie die
Verlangerungen auf die bendtigte Lange heraus.

o® 5NNO{ S y-Taftelus litbefprafenoSje eraeut, ob sich die Gummipads direkt unter den
Aufnahmepunkten des Fahrzeugs befinden, wenn sie sehr nahe an die Aufnahmepunkte herangefahren sind.

no |+t aSy-Tostk gedricht, Dis die] gewdinschte Hohe erreichDist.vole Hohe betragt 450 mm
Uber der Plattform der Hauptbihne.

Senken des Radfreihebers

Achtung:Cl f fa RAS tflFGUF2NYVISNI NYyISNHzyaISYy RSa awl RTNB
Verlangerungen einfahren, wenn die vier Rader des Fahrzeugs ausreichend Kontakt mit den Haupthebebihne
haben.
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1. Drehen Sie den Wahlschalter am BedienfeldbagfK SStf FNBS 21 01 a owl RTFNBAKS
H® S5NNO1SY {AS Tdzy '0aSy1Sy RAS ¢+aidS a5h2b Ld&a I d:
3. Gummipads entfernen.

Achtung:Bei asynchronem Lauf der Hebebihne mit einer Hohenabweichung von mehr als 60 mm im Hebe
oder Senkvorgang wird der Gihlaufschutz aktiviert, um jegliche Helmler Senkbewegung zu stoppén.

diesem Fall muss der normale Bediener professionelle Hilfe vom Wartungspersonal anfordern, um den Aufzug
wieder in den normalen Betriebszustand zu versetzen.

Stellen Sie den normaleArbeitsstatus wieder her.

Offnen Sie die Tur des Schaltschranks,

Schalten Sie SA3 in den GHEtus,

Dricken Sie die Tasten DOWN | und anschlie@end DOWN I, um die Plattform vollstandig abzusenken,
Nivellieren Sidis beide Plattformen synchronisieiind (SieheB8.3, Schrit6: Nivellieren)

Schalten Sie SA3 in d@N-Status.

SA3:Ist die Steuerungoeindoder causifiir Synchronisationsschutzgerét.
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10.Fehlerbehebung

ACHTUNG: Wenn das Problem nicht von lhnen selbst behoben werden konnte, zégern Sichbitbies um
Hilfe zu bitten. Die Probleme werden viel schneller beurteilt und behoben, wenn weitere Details oder Bilder
des Problems bereitgestellt werden kdnnten.

Problem Ursache Lésung

Prufenund feste Verbindung

Lose Kabelverbindung herstellen

Motor lauft nicht und

. Motor durchgebrannt Austauschen
hebt nicht an

Beschadigter Endschalter oder dessen Kabelverbindung| Endschalter einstellen oder
lose austauschen

Der Motor lauft in die falsche Drehrichtung Kabelverbindung prufen

Uberlaufventil ist nicht gut verschraubt oder verklemmt | Reinigen oder einstellen

Motor lauft hebt aber | Beschadigte Zahnradpumpe Austauschen
nicht an Zu niedriger Olstand Ol nachfiillen
Schlauchverbindung ist locker Nachziehen

Das Drosselventil ist nichithtig verschraubt oder klemmt | Reinigen oder einstellen

Eine Olleitung hat eine Leckage Reinigen oder austauschen
Olzylinder nicht angezogen Dichtung austauschen
Plattform senkt sich - — - —
langsam ab nach dem Das Einwegventil ist undicht Reinigeroder austauschen
Anheben Magnetventil funktioniert nicht korrekt Reinigen oder austauschen
. Prifen und feste Verbindun
Entliftungsventil leckt g
herstellen
Verstopfteroder defekterOffilter Reinigen oder austauschen
Zu niedriger Olstand Ol nachfiillen

Zu langsames Anheber| Das Uberlaufventli ist nicht in die richtige Position gestell| Einstellen

Zu heiRes Hydraulikdl (Uber 45°C) Ol wechseln

Abgenutzte Dichtung des Zylinders Dichtung austauschen

Verklemmtes Drosselventil Reinigeroder austauschen

Verschmutztes Hydraulikol Reinigen oder austauschen
Zu langsames Absenke -

Blockiertes Uberspannungsschutzventil Austauschen

Verstopfter oder gequetschter Olschlauch Reinigen oder austauschen
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11.Instandhaltung / Wartung

Eine einfache und kostenginstige routinemafige Wartung kann sicherstellerdidassbebihnaenormal und

sicher funktioniert.

Befolgen Sie den folgenden routinemafigen Wartungsplan in Bezug auf den tatsachlichen Arbeitszustand und

die Haufigkeiter Benutzundhrer Hebebihne
Folgende Bauteile unBewegliche Teile mit Lithiumfett schmieren.

Nr.

Komponente

Methode

Wiederholung

Steuertasten

«dSNLINNFSYy {ASZ 26 RAS {1
Tdzy . 8683Sya ¥Tdzy1 i anBefebénbli
Funktion erfiillen.

Taglich

Endschalter max. Hohe

5NNO] Sy {-Ra&e urRdiiBerpoiiferh Sie, ob die
Hebeblihne bei maximaler Hubhdhe nicht weiter anstei

Taglich

Pneumatikfilter

Priifen Sie den Filter, um sicherzustellen, dass er nicht
auslauft. Prifen undtellen Siesicher, dass der
Wasserstand unter der Hochstmarkierung und der Olstg
Uber der Mindestmarkierung liegt.

Taglich

Hydraulikblock undventile

Uberpriifen Sie, ob diVentile undicht sind. Reinigen ode
wechseln Sie das Ventil, wenn Leckagen auftreten.

Monatlich

Olschlduche undverbindungen

Vor Gebrauch der Hebebiihne priifen, dass keine Lecka
vorliegt.

Taglich

Pneumatikschlauche ung
verbindungen

Vor Gebrauctider Hebebuhne prifen, dass keine Leckag
vorliegt.

Téglich

Sicherheitsrasten

Uberpriifen Sie durch Driicken der Steuertasten, ob bei
mechanischen Riegel gleichzeitig-aind ausgekuppelt
werden kdnnen.

Téglich

Gleiter

Geben Sie Fett auf dleaufbahnen, um einen
reibungslosen Lauf zu gewahrleisten. Uberpriifen Sie, g
die Gleiter abgenutzt sind. Tauschen Sie abgenutzte
Gleiter aus.

Monatlich

Klemmen in der Steuereinheit

Offnen Sie die Steuereinheit, liberpriifen Sie die
Kabelklemmen undchrauben Sie sie fest, wenn sich
Klemmen geldst haben sollten.

Alle 3 Monate

10

Gelenkachse

Fett an die beweglichen Teile geben

Alle 3 Monate
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Nr. Komponente Methode Wiederholung

11 Befestigungsanker Uberpriifen, ob das Anzugsmoment weiterhin besteht. Alle 3 Monate
Anzugsmoment: 80Nm

12 Selbstsichernde Muttern Uberpriifen, ob das Anzugsmoment weiterhin bestébas Alle 3 Monate
Drehmoment sollte mindestens 330Nm betragen.

13 Befestigungshalter des Mit Drehmomentschlissel priifen. Das Drehmoment sol A& 3 Monate

Radfreihebers mindestens 55Nnbetragen.

Prifen Sie den Gleichlauf beider Hebebuhnen. Stellen

14 Hebebiihnen $hchrongation sicher, dass beide Plattformen synchiwebenund Téglich
serken
Wechseln Sie das Ol 6 Monate nach dem ersten Gebral

- ddanach einmal pro Jahr. Uberpriifen Sie das A
15 Hydraulikol un ) : " .. Jébhrlich
y Hydraulik6l und wechseln Sie das Ol, wenn das Ol schy

wird oder sich Schmutz im Oltank befindet.
Die Hebebiihne mehrere Zyklen mit und ohne Nennlast

16 Gesamte Hebebiihne laufen lassen. Die Hebebiiheell ohne ungewdhnliche Alle 3 Monate
Gerausche gleichmafig und reibungslos verfahren.

WennSiedie oben genannten Wartungsanforderungen einhalten, bleibttdebebliihnémmer in einem
guten Betriebszustand uritire Lebensdauer verlangesich
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12. Anhang
12.1. Fundamentplan fur feste Montage

Nur Inneninstallation.

Zwischen der Hebebiihne und feststehenden Elementen (z. B. einer Wiasd)in allen Hebepositionen ein
Abstand von mindestens 1 Meter bestehen. Es muss ausreichend Platz zumdEhu$ahrenvon

Fahrzeugen vorhanden sein.

Betonfundament €0/25 mit einer Mindestdicke von 150 mm.

Oberflache: Horizontal und gleichm&Rig (Gefalle von max. 0,5%).

Eingebettetes L4Winkeleisen um die Grube herum zum EinfasgEiir Unteflurmontage)

Neu gegossenerdionboden muss mindesterB2Zrage ausgehartet sein.

Falls keine Abflussrohre vorhanden sind, muss eine Wassersammelgrube eingeplant ¢ttRIGULTIG BEI
UNTERFLURMONTAGE)

Grundriss furUberflurmontage

2600 4000
2
N —— -
o |
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S - ' | direction S
< - . :
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Grundriss furUnterflurmontage

3qM JAd JAJ0OT © Yim paquig
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12.2. Ekktroschaltplan
(Hinweis: Fur die spezifischen Anforderungen an die Spannung kann die tatséchliche Spannung lhrer
Hebebihne anhand des folgenden Diagramms abweichen.)

L1 L2 L3 PE

Qs

B

QF1

— :.\
& f\ T\ T\
R1 St T
\AAAN
F
YY)
P P A GND
27
A RN
26
=B C'V"7L
U v w
M 3V ov
3o
GND
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main

secondary
platform plattorm
sQ3
[t
SQ2 sai
24 23
FD (L
S04
4@ 3*0.5mm?
2*0.5mm?
T z*u,smmz
3*0.5mm?
(o 0)
QF QFiQFz 19 1 20 16 1 8 1 13 23 7 24 8 X0 X5 21 1 30 1 31 L1 L2 L3 KA1 KAZ KA3 KA4 KT
[eZ el o) [o] o] (o] ko] fo) fo) [o} [e] ko] fo) fo] (o} fo] ko] fo ) ko) e} o] fo]
Fam
\-i—‘ Lllij 4*1.5mm?
KM
u
PE]
:‘| PE L1L2 L3
P = ower
5 \ \ HH o) p
N\ supply
:E\ tgx E :E’ :g’ E E ::= 3*0.5 2
£1< £ B B 2*0.5mm?
2*0.5mm?
control cabinet EE
Yvi YA?;1
1
Yv4
1
_;[ED SQ1: Endschalter Hauptplattform
W3 Y5 SQ1lEndschalter Radfreiheber
JZIQD DEL SQ3Sicherheitstopp Endschalter
1
e SQ4infrarot-Lichtschranke
'j YA3:Magnetventil Pneumatik
" YV1Magnetentlastungsventil
u YV3:Magnetventil Hauptplattform
X 4*1.5mm?
o YV4: Magnetventil Radfreiheber

YV5: NivellieMagnetventil Hauptplattform

YV6:NivelliekMagnetventil Radfreiheber
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POS. Code Description Qty
T 320101128 Transformef 380V/400V/415V 1
M 320203104 Motor (400V/3.5KW-3PH50HZ2P) 1
QF 320801001 Circuit breaker (3.5kV8Ph) 1
QF1 320803001 Circuit breaker 1
QF2 320803005 Circuit breaker 1
KM 320901011 AC contactor (3.5kV8Ph/dual) 1
SQ1 320301003 Limit switch 1
SQ2 320301011 Limit switch 1
SQ3 320302002 Proximity switch 1
SQ4 320306025 Photoelectric switch 1
SA1 320303018 Selection switch 1
SA2,SA3 320303019 Selection switch 2
Qs 320304001 Power switch 1
SB3,SB4 320401038 Button 2
SB1,SB2 320401044 Button 2
SB 320402002 Emergency stop 1
KA2;KA3;KA4 320601001 Relay 3
KA1l 320601002 Relay 1
320601011 Relay holder 4
320601018 Relay feet fixer 8
KT 320602009 Integrated time relay 1
C 321001004 Capacitor 1
VD 321002001 Bridge rectifier 1
HL 321201001 Power indicator 1
EA 321202001 Alarm buzzer 1
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12.3. Hydraulikplan und Teileliste

main secondary secondary main  secondary secondary mian (WF) secondary (WF)

L J oL g IRl
J
IJ 15.1g 152 E
ai — Fany ‘.n — —_ —_ Fany 1u_ Fan) 20
! 131 132 133 /13 A I
|
RO |
| ol . - - - i ) i !
[ 9 v N[ hw I
N . é U Vi

3
Fa
\1

2 |
|

1. Oltank 2.0lansaugfilter 3.Zahnradpumpe 4.KuppBiMptor 6. Verbundhydraulikblock 7.Polsterventil
8.Uberstromventil 9.Einwegventil 10.Magnetentlastungsventil 11.Stromregelventil TarRabdeckung 13.
Ausgleichsventil 14. Vierwegeanschluss 15. Zweiweggelventil
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POS. Code Description Specificatio Qty
1 610025642 Power unit 400\+3Ph50HZ3.5KW 1
2 615025004B Main cylinder of the main lift 6604BA4-B1 2
3 615025017B Secondary cylinder of the main lift 6604BA4-B2 4
4 615025012 Main cylinder of the secondary lift 6604BA11-B1 1
5 410210011 Rightangled connector 6603BA9-B4(NPTFL1/4) 1
6 615025014 Secondary cylinder of the secondary lift 6604BA12-B1 1
7 310101010 Rightangled connector 6603BA9-B4(NPTFL1/4) 4

7.1 207103019 Compositevasher M14 4
8 624001817 Rubber oil hose L=6650 1
9 624001818 Rubber oil hose L=5400 1
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POS. Code Description Specificatio Qty
10 615019005 Tube connector B 6501-A4-B16 7
11 615019006 Straight connector with throttle valve 6501-A4-B15 3
12 624001045 Rubber oil hose L=530 1
13 624001845 Rubber oil hose L=570 1
14 624001260 Rubber oil hose L=3800 2
15 410210181 Three way connector 6603BA9-B7 4
16 624001815 Rubber oil hose L=1700 1
17 410250271 Four way connector 6604BA29 1
18 624001819 Rubber oil hose L=4270 1
19 624001248 Rubber oil hose L=3700 3
20 624001281 Rubber oil hose L=2250 2
21 624001820 Rubber oil hose L=9200 1
22 624002105 Rubber oil hose L=530 1
23 624001846 Rubber oil hose L=600 1
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POS. Code Description Specification Qty
1 201103001 He flange screw M5*25 4
2 207103025 Composite washer G1/4 4
3 310101010 Straight connector G1/4Gl/4 2
4 310101042 Adjustable straight connector 6604BJIMSE51/4 2
5 310101044 Adjustable straight connector 6604BIMSM1415G1/4 1
6 310102035 Adjustable right angle connector EWG1/4SRG1/4 160 1
7 320203104 Motor IE2 400V/3.5KW-3PH50HZ2P 1
8 330101044 Composite hydraulic block 6603GNE 1

8.1 - Hydraulic block YF8 1

8.2 202109064 Hex socket cylinder head screw M6*30° 4

8.3 207103025 Composite washer G1/4 4

8.4 310101010 Straight connector M1415G1/4 4

8.5 330302001 Single way valve DYFC 1

8.6 330304001 Over flow valve EYFC 1

8.7 330305002 Throttle valve JYFTILEC 1

8.8 330308006 Solenoid unloading valve DHF06220H/DC24 1

8.9 330308008 Leveling valve HZYFC1 1
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POS. Code Description Specification Qty
8.1 330308008 Leveling valve DHF06228H/DC24 4
8.11 330404001 Coupling YA 1
9 330307001 Two way ball valve GE2G1/4111AB 2
10 330401001 Qil sucking tube YXBL:-170 1
11 330402001 Oil back tube YHD 1
12 330403001 Qil sucking filter YGC 1
13 410010091 Reinforced plate 6254EA4-B12 4
14 410210181 Three way connector 6603BA9-B7 1
15 330201014G Gear pump CBKF242G 1
16 330405017B Oil tank 6503A13 1
Dichtring
Cylinder CODE| seal ring code Description Specification Qty
207103031 Type Y seal ring B7-90*75*9 2
615025004B 207103022 Type Y seal ring BS50*60*6 2
207105007 Dustproof seal ring DHS50 50*58*6™ 1
207103032 Type Y seal ring B7-75*60*9 1
615025017B
207105008 Dustproof seal ring DHS45 45*53*6~ 1
207103033 Type Y seal ring B7-100*85*9 2
615025012 207103023 Type Y seal ring BS60*70*6 2
207105009 Dustproof seal ring DHS60 60*68*6™ 1
207102008 Type Y seal ring B7-80*65*9 1
615025014
207105008 Dustproof seal ring DHS45 45*53*6™ 1
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POS. Code Description Specification Qty
1 321004006 AFC Air filter combination AFC2000 1
2 310102015 Quick bending air hose connector KLL802 3
3 123010101 Air hose D=6 1
4 310201002 Silencer SLM02 R1/4M12) 1
5 310401001 Pneumatic solenoid valve 3Vv21608DC24V 1
6 310101015 Quick straight air hose connector KLC&2 1
7 123010101 Air hose D=6 200 1
8 310101024 Quick straight air hose connector KLCel 4
9 310201003 Silencer SLMO01 R1/8 (M8) 4
10 310501005 Pneumatic cylinder CQ2B32*30 4
11 310103005 Quick threeway air hose connector KLES 3
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12.5. Explosionszeichnungen und Teileliste

POS. Code Description Specification Qty
1 612019504 Shaft of the support holder 65012A1-B5 2
2 614025056 Base A 6604V2A1-B1 1
3 410254270 Bracket for limit switch 6604V2A1-B2 1
4 410250013 Plate for down limit switch 6604V2A1-B3 1
5 320301003 Limit switch D4MG5020 1
6 203101009 Hex nut M16 M16-GB6170 4
7 201201005 Expansion bolt M16X120 4
8 202205002 Hex socket flat head tapping screw M16X50GB77 4
9 202101002 Cross socket cap head screw M3X15GB818 2
10 2021097 Hex socket cylinder head screw M8X12_GB70L 2
11 202109@7 Hex socket cylinder head screw M8X12_GB70L 1
12 202110004 Hex socket cap head screw M8X12_GB70_2 2
13 208106002 Pressed oil cup M8 M8YP_GB7940_4 2
14 320302002 Proximity switch PLO5P 1
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POS. Code Description Specification Qty
1 614025058 Large base frame 6604V2A2-B1 1
2 410253550 Pad plate for slider 6604V2A2-B2 2
3 410253683B Pressure plate for Base B 6604V2A2-B3 2
4 410255153 Anti-roll plate for Base B 6604V2A2-B4 2
5 201201005 Expansion bolt M16X120 4
6 202205002 Hex socket flat head tapping screw M16X50GB77 6
7 203101009 Hex nut M16_GB6170 6
8 202101029 Cross socket cap head screw M6X12GB818 4

50L-main platform
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POS. Code Description Specification Qty
1 420270100B Ball holder 6435BA4-B20 3
2 420270110 Ball 6435BA4-B21 120
3 410274481 Pull spring 6435BA4-B31 12
4 612019504 Shaft 65012A1-B5 2
5 410250221B Bolt 6604BA16 2
6 420250050B Protective sheath 6604BA17 4
7 410250011 Washer 6604BA1-B5 2
8 614025061C Main platform 6604V2A4-B1 1
9 614025062B Slip plate 6604V2A4-B2 1
10 614025063 Box 6604V2A4-B3 1
11 420250010 Nylon sheath 6604V2A4-B5 2
12 614025071 Mid ramp 6604V2A4-B7 2
13 6140250668 Small ramp 6604V2A4-B10 1
14 410250211 Ramp shaft 6604V2A4-B12 1
15 614025067B Slope plate 6604V2A4-B13 1
16 410901756 Decorative plate 6604V2A4-B20 2
17 410902033 Box (200mm) 6604V2A4-B21 2
18 614901380 Fixed Box (175mm) 6604V2A4-B22 1
19 614901381 Box (70mm) 6604V2A4-B23 1
20 420680084 Magnetic rubber pad 6604V2A4-B24 1
21 420260010 Adjustable nylon slider 6605BA1-B8 4
22 208101036 Clip D20 3
23 204301002 Circlip D12GB894 1 2
24 206201004 Cotter pin D3X45GB91 2
25 420680068 Rubber pad DG20 4
26 202109050 Hex socket cylinder head screw M12X20GB70_1 4
27 203101012 Hex nut M20-GB6170 8
28 202205005 Hex socket flat head tightening screw M20X140GB77 4
29 203101004 Hex nut M6-GB6170 12
30 202110003 Hex socket button head screw M6X12GB70_2 13
31 202109020 Hex nut M6 M6X15GB70_1 12
32 202110004 Hex socket button head screw M8X12GB70_2 2
33 202109031 Hex socket cylinder head screw M8X30GB70_1 8
34 208106002 Pressed oil cup M8 M8YRJB9740_4 2
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50L-secondary platform

POS. Code Description Specification Qty
1 420040020 Protective ring D20 6254EA22 1
2 420270100B | Ball holder 6435BA4-B20 3
3 420270110 Ball 6435BA4-B21 120
4 410274481 Pull spring 6435BA4-B31 12
5 612019504 Shaft 65012A1-B5 2
6 410250221B Bolt 6604BA16 2
7 4202500508 Protective sheath 6604BA17 2
8 410250011 Washer 6604BA1-B5 2
9 614025062B | Slip plate 6604V2A4-B2 1
10 614025063 Box 6604V2A4-B3 1
11 420250010 Nylon sheath 6604V2A4-B5 2
12 614025071 Mid ramp 6604V2A4-B7 2
13 614025066B Small ramp 6604V2A4-B10 1
14 410250211 Ramp shaft 6604V2A4-B12 1
15 614025067B Slope plate 6604V2A4-B13 1
16 410901756 Decorative plate 6604V2A4-B20 2
17 410902033 Box (200mm) 6604V2A4-B21 2
18 614901380 Fixed Box (175mm) 6604V2A4-B22 1
19 614901381 Box (70mm) 6604V2A4-B23 1
20 420680084 Magnetic rubber pad 6604V2A4-B24 1
21 614025308B Secondary platform 6604V2A4BB1 1
22 420260010 Adjustable nylon slider 6605BA1-B8 4
23 208101036 Clip D20 1
24 204301002 Circlip D12GB894_1 2
25 206201004 Cotter pin D3X45GB91 2

Seite |42



HandbuchAuffahrscherenhebebiihne TW&0V2

GERMANY

POS. Code Description Specification Qty
26 420680068 Rubber pad DC20 4
27 202109050 Hex socket cylinder head screw M12X20GB70_1 4
28 203101012 Hex nut M20-GB6170 8
29 202205005 Hex socket flat head tightening screw M20X146GB77 4
30 203101004 Hex nut M6-GB6170 12
31 202110003 Hex socket button head screw M6X12GB70_2 11
32 202109020 Hex nut M6 M6X15GB70_1 12
33 202110004 Hex socket button head screw M8X12GB70_2 2
34 202109031 Hex socket cylinder head screw M8X30GB70_1 8
35 208106002 Pressed oil cup M8 M8YRJIB9740_4 2

@@

POS. Code Description Specification Qty
1 205101052 Bearing 2530_SkX 4
2 205101060 Bearing 4050_SR2X 2
3 208101036 Oil hose clip D21.5 2
4 420270070 Oil hose protective sheath 6435BA3-B27 2
5 614025059B Qutside support arm 6604V2A3B1 1
6 614025060 Inside support arm 6604V2A3-B2 1
7 410252281 Mid shaft ofsupport bracket 6604V2A3-B3 1
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POS. Code Description Specification Qty
8 410250061 Rotor wheel pad 6604V2A3-B4 2
9 420210060B Padding block 6603BA5B6 2
10 410252321 DOWN cylinder shaft 6604V2A3-B6 1
11 410251751 Shaft retaining block 6604V2A3-B7 2
12 420260020B Platform slider 6605BA6-B1-C2 2
13 420260030B Base slider 6605BA6-B2-C2 2
14 206101008 Post pin D10X30_GB119 4
15 204301010 Circlip D28GB894_1 2
16 204101015 Flat washer D30 D30GB95 2
17 204301011 Circlip D30GB894_1 2
18 204301014 Circlip D40GB894_1 2
19 204101014 Flat washer C M27 2
20 202110007 Hex socket button head screw M10X20_GB70_2 8
21 203103018 Hex locking nut M24ZS 2
22 202103012 Cross socket flat head screw M6X16GB819 4
23 202109020 Hex socket cylinder head screw M6X15GB70 2
24 202101027 Cross socket cap head screw M6X8GB818 2
25 208106002 Pressed oil cup M8 M8YP_GB7940_4 2

POS. Code Description Specification Qty
1 205101015 Bearing 2840_SRX 1
2 205101034 Bearing 4030_SRX 2
3 420210020 Hex socket button head screw 6603BA3-B9 2
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POS. Code Description Specification Qty
4 614025069B Mechanical lock 6604V2A5-B3 1
5 410252381B Shaft 6604V2A5-B4 1
6 410252391B Shaft 6604V2A5-B5 1
7 615025017B Secondary oil cylinder 6604V2A5BB1 1
8 614025070 QOil cylinder sheath 6604V2A5BB2 1
9 310501005 Air cylinder CQ2B330D 2
10 204301012 Circlip D28_GB894_1 2
11 204301014 Circlip D40GB894_1 2
12 310101024 Pneumatic straight connector KCL&1 2
13 202101033 Cross socket cap head screw M6*20 8
14 208106001 Oil cup M8YB_GB9740_1 1
15 310201003 Silencer PSv1_8 2

(19
(®
POS. Code Description Specification Qty
1 205101015 Bearing 2840 2
2 205101054 Bearing 3030_SRX 2
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POS. Code Description Specification Qty
3 205101026 Bearing 3525 _SRX 2
4 205101034 Bearing 4030_SRX 4
5 410200111 Spacer 6503A3B4 4
6 615025004B Main oil cylinder 6604V2A5B1 1
7 615025017B Secondary oil cylinder 6604V2A5BB1 1
8 614025045 Start plate 6604V2A6-B1 1
9 410252401 Wheel shaft of start plate 6604V2A6-B2 1
10 410250231 Start rotor wheel 6604V2A6-B3 2
11 410252411 Mid shaft of start plate 6604V2A6-B4 1
12 614025081 UP shaft of oil cylinder 6604V2A6-B5 1
13 410252430 Spacer 6604V2A6-B6 1
14 204301012 Circlip D35GB894_1 2
15 202206007 Hex socket tapping screw M8*12 M8X12GB78 2
16 202111007 Hex socket flat head screw M8*20 M8X20_GB70_3 1
17 208106001 Oil cup M8YB_GB9740_1 2
18 208106002 Pressed oil cup M8 M8YP_GB7940 4 4

POS. Code Description Specification Qty
1 205103003 Flange bearing 2525 SHAX 2
2 205101012 Bearing 2530_SHAX 4
3 205101094 Bearing 2540_SRX 2
4 205101025 Bearing 3058_SRX 2
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POS. Code Description Specification Qty
5 614027270B Inside connection rod of the secondary li 6435BWFC05 1
6 410276701 DOWN holder of secondary lift 6435BWFC0320 2
7 410276711B UP and DOWN wheel 6435BWFC0321 4
8 410276721C Middle shaft 6435BWFC0322 2
9 410276731 Piston shaft 6435BWFC0323 1
10 410276813 Limit switch plate of secondary lift 6435BWFC1t1 1
11 612019504 Bracket holder shaft 65012A1-B5 2
12 6140250468 Outside bracket of the secondary lift 6604V2AT7-B1 1
13 614025048 Platform of the secondary arm 6604V2A7-B3 1
14 410254430C Anti-abrasive plate 6604V2A7-B4 1
15 614025050 Extension platform 6604V2AT7-B5 1
16 410254541 DOWN shaft of the secondary lift 6604V2AT7-B7 1
17 204201005 Spring washer D10_GB93 8
18 204101006 Flat washer D10_GB95 12
19 204101012 Flat washer D24GB95 2
20 204301009 Circlip D25GB894_1 4
21 204301011 Circlip D30GB894_1 4
22 202109043 Hex socket cylinder head screw M10X30_GB70 4
23 202109080 Hex socket cylinder head screw M10X70_GB70 4
24 203101006 Hex nut M10_GB6170 8
25 203103018 Hex locking nut M24Z7S 2
26 202109027 Hex socket button head screw M8X12GB70 2
27 202110004 Hex socket cap head screw M8X12_GB70_2 2
28 208106001 Straight pressed oil cup M8X1 _GB7940_1 2
29 208106002 Pressed oil cup M8 M8YP_GB7940_4 2

POS. Code Description Specification Qty
1 205101023 Bearing 3050_SHAX 2
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